
 

Elektroniczny zespó
 nap� dowy PMX AH50 
do przemys
owych maszyn szwalniczych 

w szczególno� ci do dwuig
ówek p
askich i tzw. „ ci� � kiego szycia”  
 

 
Panel steruj � cy Silnik 

 
 

 
 

PMX AH50 to seria sterowanych cyfrowo silników pr� du zmiennego dla przemys
owych maszyn szwalniczych. 
Silnik i kontroler s�  oddzielnie zamontowane na tym samym uchwycie, daj� c wi� cej mo� liwo� ci przy instalacji ca
ego 
zespo
u nap� dowego. System mo� e by�  
atwo konfigurowany z ró� nymi silnikami, odpowiednimi dla ró� nych maszyn 
szwalniczych zarówno do „ lekkiego”  jak i „ci� � kiego”  szycia (równie�  dla maszyn z bezpo� rednim nap� dem).  
By zaspokoi�  zmieniaj� ce si�  potrzeby klientów si� gaj� ce od maszyn tylko z obcinaniem nitki po maszyny w pe
ni 
automatyczne, system zaopatrzony jest w dwa panele sterownicze. Jeden (opcja) zmontowany na maszynie pozwala na 
swobodny dost� p do funkcji steruj� cych, a drugi jest zamontowany w skrzynce steruj� cej i pozwala na proste ustawienia. 
Gniazda na elektromagnesy posiadaj�  zabezpieczenia przeciwpr� dowe, zapobiegaj� ce uszkodzeniu kontrolera w wypadku 
pod
� czenia niew
a� ciwych urz� dze� . Gniazda po
� czeniowe zosta
y zamocowane na � ciance bocznej zapewni
o  
to pewniejsze pod
� czanie urz� dze�  zewn� trznych i zmniejszy
o ryzyko wyst� pienia b
� dów po zaoliwieniu styków. 

 
 

Specyfikacja 
 

Typ 
Parametr  

PMX AH50-40 PMX AH50-55 PMX AH50-65 

Napi� cie zasilania 220V ±20% 220V ±20% 220V ±20% 

Cz� stotliwo� �  zasilania 50/60 Hz 50/60 Hz 50/60 Hz 

Moc wyj� ciowa 400W 550W 650W 

Maksymalna pr� dko� �  obr. 5000obr./min 5000obr./min 3000obr./min 

Szybko� �  korekcji szwu 2200obr./min 2200obr./min 1800obr./min 

Max. moment 2.4Nm 3.4Nm 6Nm 

Szybkie pozycjonowanie tak tak tak 

Podniesienie ig
y/korekcja tak tak tak 

"Wolny" start tak tak tak 

Podniesienie stopki tak tak tak 

Obci� cie nitki/odrzucenie 
nitki/rygiel 

tak/tak/tak tak/tak/tak tak/tak/tak 

Zabezpieczenie przeci� � eniowe tak tak tak 

Panel operacyjny mocowany  
do maszyny 

opcjonalny (niebieski 
wy� wietlacz LCD) 

opcjonalny (niebieski 
wy� wietlacz LCD) 

opcjonalny (niebieski 
wy� wietlacz LCD) 

Waga 8kg 9kg 10.5kg 

Wymiary 485 × 280 × 395 mm 485 × 280 × 395 mm 485 × 280 × 395 mm 

 
 

Regulator wzmocnienia potrafi automatycznie przydzieli�  odpowiednie parametry stosownie do warunków pracy silnika, 
czyni� c pr� dko� �  obrotow�  bardziej dok
adn�  oraz przyspieszy�  reakcj�  silnika na start i stop. W porównaniu z innym 
podobnym produktami, rozwi� zanie to pozwala zaoszcz� dzi�  do 30% energii elektrycznej . 


